TrioVing a.s  lanserer nytt elektrisk sluttstykke:   STEP 18  
STEP 18 elektrisk sluttstykke kan benyttes sammen med de nye Evolution hakereilelåsene.      Det er gunstig for installasjon i dører med høy bruksfrekvens. STEP 18 gir en høy sikkerhet med slitesterk og rask åpning. 

El-sluttstykket kan kombineres med Assa Evolution 710 og 711 i forhold til standard NO-EN179.  Unik listetrykksteknikk for både rettvendt og omvendt funksjon gir fordeler ved at
*døren alltid kan låses opp selv om dørlåsen trykker mot el-sluttstykkets leppe. 
*brannalarmen kan låse opp døren, selv med trykk fra folkemasse, tetningslister, trykkforskjeller eller trange dører. 
*den raske opplåsningen gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for at den skal sitte fast.
El-sluttstykket har en falle/leppe som trykkes ut med hakereilen ved åpning av døren.
Når døren stenges kommer den låste hakereilen tilbake og klemmer vriderfallen/leppe til låst posisjon. El-sluttstykket kan styres av de fleste kontrollsystemer som f. eks. adgangssystem, kodelåser og koblingsur. El-sluttstykket leveres enten i rettvendt funksjon (låst uten spenning på) eller omvendt funksjon (låst med spenning på). Døren kan alltid åpnes mekanisk med sylinder.
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